耐腐蚀磁力泵在强酸下的工作情况

耐腐蚀磁力泵是长期在高腐蚀性的环境中工作的。而对于输送的各种浓度酸碱液体，耐腐蚀磁力泵的工作状态和输送流量也要有所针对进行控制。

耐腐蚀磁力泵之所以能被称之为“高耐腐蚀设备”的主要原因还是由于其采用了当今耐腐蚀性最强的材料—氟塑料F46作为泵的衬里，而且是一体成型。不光耐腐蚀性能十分优越，而且还彻底解决了化工行业所头疼的渗漏、泄漏问题。
硫酸是化工行业里广泛使用的强酸之一，它的腐蚀性是非常之强。采用以往耐硫酸腐蚀材料的效果不是非常理想，由于硫酸在不同浓度，温度下的腐蚀特性都不相同，因此绝大多数材料在硫酸中都是存在耐腐蚀上限的。一旦超过上限，便要受到严重腐蚀，从而影响设备工作效率，最后导致设备损坏。

根据所输送的强酸温度，按照相对应的流速进行控制。这不光是对泵本身要求高，也是对整套流体设备（管道、阀门等）提出了很高的要求。而且还要准备应对突发时间的设计，因为在实际使用中出现的事故与问题，我们总结了一下，很大一部分都是因为人为操作不当所造成的。所以，只有优秀可靠的设备是不够的，还必须要有一套能力素质合格的操作人员来对设备进行操控和保养，才能让工作效率得到最大化的体现，同时也能保障企业安全生产。

